g i2orPANEL

Karta katalogowa powtoki

HDX Coat

Przeznaczenie:

Regiony o bardzo wysokiej korozyjnosci srodowiska

Regiony o bardzo wysokim poziomie promieniowania UV.

Obiekty w ktorych stabilnosc barwy i wyglad maja
ponadprzecietne znaczenie.

Kod powtoki GX
Wiasciwosci:
Grubos¢ blachy 0,50 mm

Powtoka metaliczna

Powtoka organiczna

Cynk - 275 g/m? (obustronnie)

Modyfikowana termoutwardzalna powtoka poliuretanowa

- grunt 25 mikronow
- podktad 30 mikronow

Odpornos¢ mechaniczna:

Przyczepnos¢ powtoki <1T
Elastycznosé powtoki <15T
Odpornos¢ na uderzenia 18J
Twardosc powierzchni (skala otowkowa) F-H
Odpornos¢ na zarysowanie (Clemen) 230kg
Odpornos¢ korozyjna:

Préba w komorze solnej 700 godzin
Odpornos¢ na dziatanie wilgoci (kondensacja) (QCT) 1500 godzin
Klasa odpornosci korozyjnej RC5

Odpornosé chemiczna:

Odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad

Dobra do bardzo dobrej

Odpornos¢ na dziatanie rozpuszczalnikow:
Zwiazki alifatyczne i alkohole

Ketony

Zwiazki aromatyczne

Odpornos¢ na oleje mineralne

Odpornosé na amoniak

Odpornosé w kontaktach z wyrobami uzywanymi
w gospodarstwie domowym

Bardzo dobra

Niska

Dobra do bardzo dobrej
Bardzo dobra

Niska

Bardzo dobra

Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe:

Test QUV (UVA + H20) (2000 godzin)

AE =< 2; zachowanie potysku = 80%

Kategoria odpornosci na promieniowanie ultrafioletowe RUV4

Estetyka:

Wykonczenie powierzchni Ziarniste

Potysk (Gardner 60°) 30GU

Kolory:

STANDARD 1 9010

STANDARD 2 9006

Pozostate Wymaga ustalef z producentem

Pozostate cechy:

Stworzona do dtugotrwatej pracy w bardzo agresywnych

Srodowiskach o korozyjnosci C5




