IzoCold PIR-N/PIR-F

Chtodnicza ptyta warstwowa z rdzeniem
poliizocyjanurowym.
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lub 1080* lub 1000* lub 1200*

- | |
77 Profilowane oktadziny o wyjatkowej 5’ Podwdjny zamek tagczacy ptyty
estetyce powierzchni. gwarantujacy najlepsze wtasciwosci
ogniowe.
22 Masa uszczelniajaca aplikowana na 67 Labiryntowy styk rdzenia likwidujacy
placu budowy (opcjonalnie). mostek termiczny.

3 Duze promienie giecia zapewniajace 7 Rdzen ze sztywnej, bezfreonowe;j,
trwatos$é powtok ochronnych oktadzin. samogasnacej pianki PIR-N/PIR-F
o bardzo dobrych wtasciwosciach

termoizolacyjnych.

4 Wyprofilowane krawedzie utatwiajgce {Q Niskoprezna pianka poliuretanowa
montaz oraz odpowiednig izolacyjno$é ©)  aplikowana na montazu.
cieplna.

Rdzer PIR-N/PIR-F - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o wspétczynniku przewodnictwa ciepta
PIR-N: A =0,022 W/m*K, PIR-F: A = 0,021 W/m*K o podwyzszonych parametrach ogniowych.

Oktadziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zaleznosci od przewidywanego zastosowania.

Do zastosowania jako $ciany zewnetrzne i wewnetrzne,
a takze jako sufity podwieszane.

_ Dla tych obiektéw konstrukcja znajduje sie na zewnatrz.

Ptyty sg produkowane zgodnie z normg PN-EN 14509:2013 i posiadajg oznakowanie znakiem C €
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Wiasciwosci mechaniczne
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grubosé [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
szerokos¢ modularna [mm] 1150, 1080* lub 1000* lub 1200*
szerokos¢ catkowita [mm] szeroko$¢ modularna +18 mm
dtugosé [mm] 2000 - 16000**
masa 0,5/0,4 [kg/m?] 12,2 13,0 13,8 14,6 154 16,2
masa 0,5/0,5 [kg/m?] 13,0 138 14,6 154 16,2 17,0

Izolacyjnosé
U PIR-N [W/m>2K] 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10
U PIR-F [W/m>2K] 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10
Ogien
odpornos¢ PIR-N EI15 EI15 El 15 El15 El15 El15
. EI30/ EI30/
odpornosé PIR-F El 30 El 30 El 30 El 30 E160%* | Elgo***
reakcja na ogien PIR-F B-s1,d0
reakcja na ogien PIR-N B-s2,d0
rozprzestrzenianie ognia NRO
Akustyka
wspotczynnik izolacyjnosci:
R, [dB] 27
R, [dB] 24
R, [dB] 22
wspdiczynnik pochtaniania a,, 0,15
Szczelnosé
przepuszczalnosé powietrza : parcie n=1,1983,C=0,0022
przepuszczalnosé¢ powietrza : ssanie n=1,0141,C=0,0036
opdr na zacinajgcy deszcz Klasa A - catkowita szczelno$¢ przy 1200 Pa
odpornosé korozyjna Oktadziny zewnetrzne RC3, oktadziny wewngtrzne RC2 ****

* szeroko$¢ modularna dostepna na indywidaulane zamoéwienie

** dtugo$¢ maksymalna uzalezniona od koloru ptyty - patrz dziat ,porady w zakresie doboru koloréw”

***ptyty obustronnie szyte co 150mm wkretami

***k** Klasa odpornosci korozyjnej RC2 dotyczy standardowego zabezpieczenia antykorozyjnego stosowanego wytgcznie na oktadzinach
wewnetrznych ptyt warstwowych, na specjalne zamoéwienie istnieje mozliwo$¢ zastosowania oktadziny o wyzszej kategorii odpornosci korozyjnej
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