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Obrobki blacharskie

0Ob-02 Kalenica—trapez

Ob-03 Kalenica—standard

Ob-04 Podkalenica

0b-05 Okapnik waski

Ob-06 Okapnik z odgieciem

Ob-07 Okapnik

Ob-07.1 Okapnik naktadany na starter

Ob-09 Naroznik wewn. duzy

Ob-10 Naroznik zewn. duzy

Ob-11 Naroznik wewn. maty

0Ob-12 Naroznik zewn. maty

Ob-14 Ptotek $niegowy

Ob-15 Naroznik wewn. tamany

Ob-17 Styk dach/$ciana Typ |

Ob-17.1 Styk dach/$ciana Typ Il

0Ob-18 Pas nadrynnowy do Ob-19

0b-19 Pas podrynnowy typu C

0b-20 Obrobka zamykajaca

Ob-21 Styk dach/$ciana Typ llI

Ob-21.1 Styk dach/sciana Typ IV

Ob-23 Maskownica styku - ptaskownik

0b-24 Maskownica styku wklesta

0b-29 Wiatrownica Typ | - z nadwieszeniem
0b-29.1 Wiatrownica Typ | - z nadwieszeniem + wciecie
0Ob-30 Wiatrownica Typ Il - bez nadwieszenia
Ob-31 Wiatrownica Typ IV - z nadwieszeniem
Ob-32 Wiatrownica Typ V - bez nadwieszenia
Ob-33 Maskownica okapu z ptotkiem $niegowym
0Ob-34 Maskownica okapu

0Ob-35 Maskownica styku ptyt

0b-35.1 Maskownica styku ptyt z wcieciem
Ob-36 Obrobka maskujaca kalenicy

Ob-37 Profil zamykajacy

Ob-38 Obrdbka attykowa

0Ob-39 Starter do obudowy z blachy 1,5mm, typ | (do IzoWall)
Ob-40 Starter do obudowy z blachy 1,5mm, typ Il
Ob-41 Starter do obudowy typu C2

Ob-42 Naroznik zewnegtrzny maskujacy

Ob-42.1 Naroznik zewnetrzny maskujacy z wcieciem
Ob-43 Naroznik wewnetrzny maskujacy

Ob-44 Obrébka wewnetrzna przy $wietliku
0b-45 Okapnik podwalinowy, podptytowy

Ob-46 Pas podrynnowy typu Z, blacha 0,88
0Ob-47 Ruszt montazowy 30, blacha 1,5mm
Ob-48 Ruszt montazowy “50”, blacha 1,5mm
L-02 tacznik scienny do ptyty 1zoGold

L-03 Kalota

Z1

Podstawowe obrobki systemowe hali typowe;j
Podstawowe zasady przy montazu orynnowania
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OB-02 KALENICA—TRAPEZ

rozwiniecie: $=400mm
gr. blachy: g=0,50mm
a - kat spadku potaci

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-03 KALENICA—STANDARD

A

90

/

~JY

| |
=i [ —

rozwiniecie: $=400mm
gr. blachy: g=0,50mm
a - kat spadku potaci

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-04 PODKALENICA

rozwiniecie: $=200mm
gr. blachy: g=0,50mm
a - kat spadku potaci

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-05 OKAPNIK WASKI

rozwiniecie: s=180mm
gr. blachy: g=0,50mm

/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-06 OKAPNIK Z ODGIECIEM

N

//
/K
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43

30 rozwiniecie: $=180mm
gr. blachy: g=0,50mm

60

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

rozwiniecie: s=180mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-07.1 OKAPNIK NAKLADANY NA STARTER

zacisngé na montazu
na pionowej krawedzi

obrobki startowe] rozwiniecie: s=160mm

gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-09 NAROZNIK WEWN. DUZY

90

o

D
rozwiniecie: s=200mm
gr. blachy: g=0,50mm
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\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-10 NAROZNIK ZEWN. DUZY

rozwiniecie: $=200mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-11 NAROZNIK WEWN. MALY

rozwinigcie: s=123mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

| | IZOPANEL | OBROBKI BLACHARSKIE 5



OB-12 NAROZNIK ZEWN. MALY

rozwinigcie: $=123mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-14 PLOTEK SNIEGOWY

175
rozwiniecie: s=300mm
gr. blachy: g=0,50mm

{/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-15 NAROZNIK WEWN. tAMANY

90

rozwiniecie: $=180mm
gr. blachy: g=0,50mm

{/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-17 STYK DACH/SCIANA TYP |

e
< 0

78

rozwiniecie: $=260mm
gr. blachy: g=0,50mm
a - kat spadku dachu
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{/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-17.1 STYK DACH/SCIANA TYP I

T
lec??,f .
10 150

rozwiniecie: indywidualnie
gr. blachy: g=0,50mm
a - kat spadku dachu

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-18 PAS NADRYNNOWY DO OB-19

rozwiniecie: s$=155mm
gr. blachy: g=0,50mm
a - kat spadku dachu

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

| | IZOPANEL | OBROBKI BLACHARSKIE 7



OB-19 PAS PODRYNNOWY TYPU C

gr. blachy: g=0,88mm
a - spadek dachu
G - grubos¢ ptyty dachowej (bez garbu)

Vé

-
35

) ’ m

: "

:E %

— (]

B | 35+(6-3)*tga E

rozwiniecie: zalezne od typu ptyty i spadku dachu m

g

]

(o]

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-20 OBROBKA ZAMYKAJACA

G rozwiniecie masa
[mm] [mm] [kg/mb]
40 160 0,64
— 50
/ ) N\ P 180 0,72
/ 75
\ % 2
B 80 00 0,80
G+2 100
120 240 0,96
125
140 260 1,04
— . 150 280 1,12
rozwinigcie: wg tabeli 160
gr. blachy: g=0,50mm 180 300 1,20
G - grubos¢ ptyty
200 340 1,36
220 ’

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-21 STYK DACH/SCIANA TYP Il

- 95
NS /
€AN
7
L
L

rozwiniecie: $=320mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-21.1 STYK DACH/SCIANA TYP IV

T
o)
120
rozwinigcie: indywidualne
gr. blachy: g=0,50mm

H- wymiar zalezny od wysokosci $ciany attykowej

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-23 MASKOWNICA STYKU - PLASKOWNIK

103

rozwiniecie: $=123mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-24 MASKOWNICA STYKU WKLEStLA

rozwiniecie: s=220mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-29 WIATROWNICA TYP | - Z NADWIESZENIEM E
110 g 2. G rozwinie;— masa a
cie
o ‘ [mm] (rm] [kg/mb] <
= 60 380 152 :
= 80 400 1,60 (&)
o 10
< o 100 420 1,68 S
(@}
120 440 1,76
140 460 1,84 m
v 160 480 1,92 E
rozwinigcie: wg tabeli ~°
gr. blachy: g=0,50mm “
G - grubosé plyty m
\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL o
OB-29.1 WIATROWNICA TYP | - Z NADWIESZENIEM + WCIECIE
112 725 G rozwiniecie masa
‘J ‘ [mm] [mm] [kg/mb]
T 80 420 1,68
NS |14 o
> | .«;‘ 100 440 1,76
= o 120 460 184
o 1 10
< 2 140 480 1,92
(&)
= 160 500 2,00
rozwinigcie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm
G - grubosé ptyty
/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
OB-30 WIATROWNICA TYP Ill - BEZ NADWIESZENIA
105 25
‘ G rozwiniecie masa
[mm] [mm] [kg/mb]
i 60 370 1,48
= > 10 80 390 1,55
S 100 410 1,64
120 430 1,72
140 450 1,80
160 470 1,88
rozwinigcie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm

G - grubos¢ plyty

/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

| | IZOPANEL | OBROBKI BLACHARSKIE 10



OB-31 WIATROWNICA TYP IV - Z NADWIESZENIEM E
110 0
| X
G rozwiniecie masa <
10 [mm] [mm] [ka/mb] :
2 S
© 60 320 1,28
O 80 340 1,36 S
100 360 1,44
120 380 1,52 E
140 400 1,60 ¥
160 420 168 1]
rozwiniecie: wg tabeli \
gr. blachy: g=0,50mm o
G - grubos¢ plyty “
\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL o
OB-32 WIATROWNICA TYP V - BEZ NADWIESZENIA
105
) G rozwiniecie masa
' . [(mm] [mm] tkg/mb]
= 60 300 1,20
+
< 80 320 128
100 340 1,36
120 360 144
140 380 1,52
160 400 1,60
rozwiniecie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm

G - grubosé ptyty
H- wymiar zalezny od grubosci ptyty i spadku dachu
a - kat zalezny od spadku dachu

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-33 MASKOWNICA OKAPU Z PLOTKIEM SNIEGOWYM

rozwiniecie: s=360mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-34 MASKOWNICA OKAPU

rozwiniecie: $=180mm
gr. blachy: g=0,50mm
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\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-35 MASKOWNICA STYKU PLYT

25 25
_10_ 10
g Y
35 e
A
‘ 130 o
rozwiniecie: $=240mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-35.1 MASKOWNICA STYKU PLYT Z WCIECIEM

rozwiniecie: $=260mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

| | IZOPANEL | OBROBKI BLACHARSKIE 12



OB-36 OBROBKA MASKUJACA KALENICY

75

20

o

1250

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-37 PROFIL ZAMYKAJACY

58

l

45

rozwiniecie:
gr. blachy:

$=133mm
g=0,50mm

/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-38 OBROBKA ATTYKOWA

-] G rozwiniecie masa
[mm] (mm] [kg/mb]

40 340 136

60 360 1,44

80 380 1,52

100 400 1,60

10 410 1,64

042 120 420 1,68

140 440 1,76

rozwinigcie: wg tabeli 150 450 1,80
gar. blachyi ) g=0,50mm 160 460 184
G- grubose piyty 180 480 192
200 500 2,00

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-39 STARTER DO OBUDOWY Z BLACHY 1,5MM, TYP | (DO IZOWALL)

N
<

Yy

rozwinigcie: indywidualnie
gr. blachy: g=1,5mm
G - grubosé ptyty

\
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OB-40 STARTER DO OBUDOWY Z BLACHY 1,5MM, TYP II

G-18 ’
— ] =
rozwinigcie: indywidualnie
gr. blachy: g=1.5mm

G - grubosé ptyty

OB-41 STARTER DO OBUDOWY TYPU C2

dogig¢ na budowie rozwiniecie: wg tabeli
gr. blachy: =
; masa patrz tabela
o o [ dt. standardowa  1=2500mm
o ﬁi,l,, . O)@ \;E G- grubosé ptyty  patrz tabela
ok N /4 " X patrz tabela
/ \
X

G rozwinigcie X masa
[mm] [mm] [mm] [kg/mb]
40 102 22 0,41
60 122 42 0,49
80 142 62 0,57
100 162 82 0,65
——— 110 172 92 0,69
120 182 102 0,73
140 202 122 0,81
160 222 142 0,89
180 242 162 0,97
200 262 182 1,05
220 282 202 1,13

| | IZOPANEL | OBROBKI BLACHARSKIE 14



OB-42 NAROZNIK ZEWNETRZNY MASKUJACY

G rozwiniecie masa
G+75 [mm] [mm] [kg/mb]
40 340 1,36
= y 60 380 1,52
10
=T 80 420 1,68
25 <
. § 100 460 1,84
° 10 480 1,92
L ) 120 500 2,00
rozwiniecie: wg tabeli
},Q% ! gr. blachy:g=0,50mm 140 540 26
( G - grubosc¢ piyty 150 560 224
re) v
Ve 160 580 232
180 620 2,48
\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL 200 660 2,64

OB-42.1 NAROZNIK ZEWNETRZNY MASKUJACY Z WCIECIEM

G rozwiniecie masa
[mm] [mm] [kg/mb]
80 420 1,68
100 460 1,84
110 480 1,92
120 500 2,00
140 540 2,16
3
{D" 150 560 2,24
160 580 2,32
rozwinigcie: wg tabeli
gr. blachy:g=0,50mm 180 620 2,48
G - grubos¢ plyty 200 660 2,64

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-43 NAROZNIK WEWNETRZNY MASKUJACY

rozwiniecie: $=260mm ‘ =
gr. blachy: g=0,50mm

{/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-44 OBROBKA WEWNETRZNA PRZY SWIETLIKU

(@]
o~
&
50 f"l‘i—', 25 ==
rozwinigcie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm

G - grubos¢ ptyty

{/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-45 OKAPNIK PODWALINOWY, PODPLYTOWY

G-10 _ T s 30\ ‘,
‘W\Vﬁj f
%
rozwinigcie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm

G - grubosé ptyty

OB-46 PAS PODRYNNOWY TYPU Z, BLACHA 0,88

G—3mm

| 35+(6-3)*ga

rozwiniecie:
gr. blachy:
a - spadek dachu

G rozwiniecie masa
[(mm] [(mm] tkg/mb]
60 165 1,16
80 185 1,30
100 205 1,44
120 225 1,58
140 245 1,73
160 265 1,87

G rozwiniecie masa
[mm] [mm] tkg/mb]
40 160 0,64
60 180 0,72
80 200 0,80
100 220 0,88
1o 230 0,92
120 240 0,96
140 260 1,04
150 270 1,08
160 280 1,12
180 300 1,20
200 320 1,28

zalezne od typu ptyty i spadku dachu

g=0,88mm

G - grubos¢ ptyty dachowej (bez garbu)

{/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-47 RUSZT MONTAZOWY 30, BLACHA 1,5MM

50
R
=
40 L 40
rozwiniecie: $=190mm
gr. blachy: g=1,50mm

OB-48 RUSZT MONTAZOWY 50", BLACHA 1,5MM

60

o
IDJ;
L — \—

L 40 | L 40

rozwiniecie: $=240mm

gr. blachy: g=1,50mm

L-02 tACZNIK SCIENNY DO PLYTY IZOGOLD

Element mocujacy

L-03 KALOTA

Element mocujacy

blacha aluminiowa podkfadka
T e
230

Z1
Zaslepka do garbu ptyty dachowej "Z1"

30
widok boczny:  ~ aksonometria:

~

20
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PODSTAWOWE OBROBKI SYSTEMOWE HALI TYPOWEJ

Przykfad

1. KALENICA
0b-02 lub 03
Ob-04
Ob-36

0b-19
Ob-18
Ob-11

0b-29
Ob-11

0Ob-30
Ob-11

4. PODWALINA (wariant I)
0b-05 (06)(07)
0b-39 lub Ob-40

_0b-45
5. NAROZE HALI
0b-42

6. STYK PLYT
0b-35

7. OKNO
0b-05 (06)(07)
0b-00

8. BRAMA
0Ob-07
0b-20

— kalenica
— podkalenica
— obrébka maskujaca

2. OKAP (rynhak do pasa podrynnowego)

— pas podrynnowy
— pas nadrynnowy
— naroznik
wewnetrzny maty
+ zaslepki garbow

3. WIATROWNICA (z przewieszeniem ptyty)

— wiatrownica
— naroznik
wewnetrzny maty

3a. WIATROWNICA (bez przewieszenia ptyty)

— wiatrownica
— naroznik
wewnetrzny maty

— okapnik elewacyjny
—starter do obudowy

4a. PODWALINA (wariant 1)

— okapnik podptytowy

— naroznik zewnetrzny

maskujacy

— maskownica potgczenia ptyt

— okapnik elewacyjny
— obrébki
indywidualne

— okapnik elewacyjny

— obrébka zamykajgca

9. KRAWEDZ DACH/$CIANA ROWNOLEGLE

DO GARBOW PLYTY
0b-21
Ob-11

10. KRAWEDZ DACH/

— maskownica styku
— naroznik
wewnetrzny maty

SCIANA PROSTOPADLE DO GARBOW PLYTY

Ob-17
Ob-11

11. ZAMKNIECIE ATTYKI

Ob-38
UWAGI:
Dtugo$¢ produkowanych obrébek: do 6,4m
Zalecana minimalna wartos¢ zaktadu: 15cm — obrébki zewnetrzne
5cm — obrébki wewnetrzne
Zalecana ilo$¢ wkretéw farmerskich: ~3szt/mb/krawedz obrébki

| IZOPANEL | OBROBKI BLACHARSKIE

— maskownica styku
— naroznik
wewnetrzny maty

— obrébka attykowa
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PODSTAWOWE ZASADY PRZY MONTAZU ORYNNOWANIA

Przyktad do ptyt warstwowych Izopanel

OKRESLENIE EFEKTYWNEJ POWIERZCHNI DACHU:
spadek do 10°: E,=AxB
spadek od 10°: E, = (C+H/2) x A

DOBOR SYSTEMU ORYNNOWANIA:

125/ 90 do 200m2
135/ 90 do 220m2
150/ 100 do 300m2
powierzchni dachu*

125/90 do 100m2
135/90do 110m2
150/ 100 do 200m2
powierzchni dachu*

* wg wytycznych systemu orynnowania Flamingo, prod. Budmat
125/90 = @ rynny / @ rury spustowej

1. Rynna

mocowanie: rynhaki doczotowe: co max 600mm
rynhaki podkrokwiowe: co max
1000mm

skrajny rynhak: ~100mm od denka

2. Rura spustowa
mocowanie: obejmy co max 2000mm

3. Wylewka (ok. 200mm nad poziomem terenu)

Wrtasciwy dobér akcesoridéw (rynhaki, kolanka,
sztucery, ztgczki itp.) wg systemu rozwigzan producenta
orynnowania.

| | IZOPANEL | OBROBKI BLACHARSKIE
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PANEL

www.izopanel.pl tel. +48 58 34017 17 bok@izopanel.pl

10/2023

W zwigzku z dynamicznym rozwojem firmy oraz mozliwymi zmianami technologicznymi, Izopanel zastrzega sobie prawo zmian
w niniejszym katalogu bez uprzedzania. Katalog nie jest ofertg w rozu-mieniu par. 66 i nast. KC. Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych oraz
Aprobaty Techniczne (dostepne na naszej stronie internetowej) sg (w przeciwienstwie do niniejszego opracowania majacego charakter
pogladowy) dokumentami, ktére jako jedyne petnoprawnie definiujg i okreslajg deklarowane poziomy wartosci Wtasciwosci Uzytkowych
przedstawianych produktéw. Stan na 10/2023; Najaktualniejsza wersja katalogu zawsze w jezyku polskim, dostgpna na naszej stronie
internetowej. Nasze tabele wytrzymato$ciowe nie zwalniajg projektantéw konstrukcji z obowigzku wykonania obliczer statycznych
dajacych sie sprawdzié, w mysl polskiego prawa budowlanego.
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