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1. Stalowa okładzina zewnętrzna, grubość standardowa 0,50-0,60mm 

2. Rdzeń z pianki poliuretanowej / poliizocyjanurowej 

3. Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody 

4. Stalowa okładzina wewnętrzna, grubość standardowa 0,40-0,50mm 

5. Uszczelka poliuretanowa miękka aplikowana fabrycznie na krawędzi bocznej od strony zamka męskiego

*1150mm — standardowa szerokość modularna płyty 
  1000mm, 1080mm, 1200mm — szerokości modularne dostępne na zamówienie

WARIANT 2 
Grubość 120mm do 200 mm - KRAWĘDŹ BOCZNA Z LABIRYNTEM

Rdzeń z pianki poliizocyjanurowej

1.1. IzoWall PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA 
Z WIDOCZNYM MOCOWANIEM
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1. Stalowa okładzina zewnętrzna, grubość standardowa 0,50-0,60 mm

2. Rdzeń z wełny mineralnej (MWF) lub ze styropianu (EPS)

3. Stalowa okładzina wewnętrzna, grubość standardowa 0,40 – 0,50mm

Rdzeń z wełny mineralnej (MWF) lub ze styropianu (EPS)

1.2. IzoWall PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA 
Z WIDOCZNYM MOCOWANIEM 
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1. Stalowa okładzina zewnętrzna, grubość standardowa 0,50-0,60 mm

2. Rdzeń z pianki poliuretanowej/poliizocyjanurowej

3. Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody

4. Stalowa okładzina wewnętrzna, grubość standardowa 0,40-0,50 mm

5. Uszczelka poliuretanowa

6. Rowek naprowadzający wkręt montażowy

* 1080 mm - standardowa szerokość modularna płyty
   1000mm - szerokość modularna dostępneana zamówienie

Rdzeń z pianki poliizocyjanurowej

2. IzoGold PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA 
Z UKRYTYM MOCOWANIEM
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1. Stalowa okładzina zewnętrzna, grubość standardowa 0,50-0,60mm 

2. Rdzeń z pianki polizocyjanurowej 

3. Stalowa okładzina wewnętrzna, grubość standardowa 0,40-0,50mm 

4. Masa uszczelniająca trwale plastyczna aplikowana na montażu.

5. Niskoprężna pianka poliuretanowa aplikowana na montażu

*1150mm — standardowa szerokość modularna płyty 
  1080mm, 1000mm, 1200mm — szerokości modularne dostępne na zamówienie 

Strona zewnętrzna

Strona wewnętrzna

Rdzeń z pianki poliizocyjanurowej

3. IzoCold PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA
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1. Stalowa okładzina zew. grubość

 standardowa 0,50 -0,60 mm

2. Rdzeń z pianki poliuretanowej/poliizocyjanurowej

3. Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody

4. Stalowa okładzina wew. grubość 

standardowa 0,40 -0,50 mm

5. Uszczelka poliuretanowa

6. Komora kapilarna

7. �Strona wewnętrzna może być profilowana tak jak dla płyt 

IzoWall, strona zewnętrzna ma stałe profilowanie

Rdzeń z pianki poliizocyjanurowej

4.1 IzoRoof PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
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1. Stalowa okładzina zew. grubość 

standardowa 0,50 -0,60 mm

2. Rdzeń z wełny mineralnej (MWF) 

lub ze styropianu (EPS)

3. Stalowa okładzina wewnętrzna, grubość standardowa 

    0,40 – 0,50mm (EPS), 0,50-0,60mm (MWF)

4. Komora kapilarna

5. Wypełnienie trapezu - styropian EPS 

lub wełna mineralna (REI60)

6. �Strona wewnętrzna może być profilowana tak jak dla płyt 

IzoWall, strona zewnętrzna ma stałe profilowanie

Rdzeń z wełny mineralnej (MWF) lub ze styropianu (EPS)

4.2 IzoRoof PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
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1. Garb pusty płyty dokładanej (IzoRoof 2021)

2. Obróbka maskująca

3. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

4. Masa uszczelniająca lub taśma butylowa

5. Taśma butylowa aplikowana na garb płyty poszycia 

istniejącego

6. Wypełnienie szczeliny pianką poliuretanową na montażu

7. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM 

co max 30 cm na całej długości zamka

8. Linia cięcia płyty istniejącej - lokalizować na skraju garbu 

wypełnionego

WARIANT 1
Krawędź skrajna płyty w połaci istniejącej - zamek męski (garb pełny)

WARIANT 2
Krawędź skrajna płyty w połaci istniejącej - zamek żeński (garb pusty)

IzoRoof (2021) z płytą starszego typu

4.3 DETAL POŁĄCZENIA PŁYTY
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1. Płyta IzoWall

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Uszczelka poliuretanowa

4. Taśma PES 

5. Profil stalowy według projektu konstrukcji

5

Układ pionowy

5. IzoWall MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI
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1. Płyta IzoGold PIR-N/PIR-F

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Uszczelka poliuretanowa

4. Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją wody

5. Taśma PES (zalecana) 

6. Element mocujący L-02

7. Profil stalowy według projektu konstrukcji

* 1080mm - standardowa szerokość modularna płyty
   1000mm - szerokość modularna dostępna na zamówienie

Układ pionowy

6. IzoGold MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI
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1. Płyta IzoWall

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Pianka poliuretanowa jako wypełnienie ~20mm szczeliny dylatacyjnej

4. Taśma PES 

5. Masa trwale plastyczna

6. Obróbka blacharska Ob-35

7. Profil stalowy według projektu konstrukcji

Podpora pośrednia

Styk płyt

Układ poziomy

7. IzoWall MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI
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1. Płyta IzoGold PIR-N/PIR-F

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM 

(pokazano możliwość dwóch łączników koło siebie)

3. Pianka poliuretanowa jako wypełnienie ~20 mm szczeliny dylatacyjnej

4. Taśma PES 

5. Masa trwale plastyczna

6. Obróbka blacharska Ob-35

7. Element mocujący L-02

8. Profil stalowy według projektu konstrukcji

Podpora pośrednia Styk płyt

Układ poziomy

8. IzoGold MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI
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1. Płyta IzoWall PIR-N/PIR-F; MWF; EPS oraz  

    IzoGold PIR-N/PIR-F 

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Pianka poliuretanowa

4. Taśma PES 

5. Obróbka blacharska Ob-10 

6. Obróbka blacharska Ob-11

  7. �Obróbka blacharska Ob-12

  8. Obróbka blacharska Ob-42

  9. Nacięcie okładziny przy podwyższonych

      wymogach izolacyjności cieplnej

10. Słup stalowy wg projektu konstrukcji

11. Rygiel stalowy wg projektu konstrukcji

Wariant I
poziomy układ płyt

Wariant II
pionowy układ płyt

Wariant II
poziomy układ płyt

Wariant II
pionowy układ płyt

9. OBRÓBKA NAROŻNIKA

IzoWall, IzoGold
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1. Płyta IzoWall w układzie poziomym

2. Słup żelbetowy

3. Łącznik do betonu z podkładką

4. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

5. Pianka poliuretanowa jako wypełnienie 

    szczeliny dylatacyjnej

6. Masa trwale plastyczna

7. Taśma PES  

8. Obróbka blacharska Ob-35

9. Obróbka blacharska Ob-42

Słup narożny

Słup pośredni

IzoWall, układ poziomy

10. MOCOWANIE DO SŁUPA ŻELBETOWEGO
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1. Płyta IzoWall, IzoGold PIR-N/PIR-F ; MWF ; EPS

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Łącznik do podłoża betonowego

4. Masa uszczelniająca trwale plastyczna lub taśma butylowa

5. Taśma uszczelniająca PURS

6. Taśma PES

7. Obróbka blacharska Ob-45 (okapnik)

8. Wariantowo okapnik mocowany do lica obudowy Ob-05, Ob-06 

lub Ob-07

9. Obróbka blacharska Ob-11

10. Wariantowo obróbka maskująca indywidualna (wymiary 

uzależnione od przyjętego kątownika)

11. Kątownik wg projektu konstrukcji

12. Ryglówka ścienna wg proj. konstrukcji

13. Belka podwalinowa wg proj. konstrukcji

14. Izolacja przeciwwilgociowa wg proj. konstrukcji

Uwaga:

* W przypadku płyty z mocowaniem ukrytym (IzoGold) zaleca się 

stosować w każdym miejscu mocowania płyty do podpory po 2 

wkręty oraz łącznik ścienny L-02

Typ I

Typ II

Typ I

Typ II

IzoWall, IzoGold, układ pionowy, przykłady

11. OBRÓBKA PRZY PODWALINIE
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1. Płyta IzoWall, IzoGold PIR-N/PIR-F ; MWF ; EPS

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Łącznik do podłoża betonowego

4. Masa uszczelniająca trwale plastyczna lub taśma butylowa

5. Taśma uszczelniająca PURS

6. Obróbka blacharska Ob-07 (okapnik)

(wariantowo: Ob-05 lub Ob-06)

7. Obróbka blacharska Ob-20

(wymiary uzależnione od grubości ptyt

8. Starter do obudowy Ob-39

9. Starter do obudowy Ob-40

10. Obróbka blacharska Ob-11

11. Słup stalowy wg projektu konstrukcji (+ taśma PES)

12. Belka podwalinowa wg proj. konstrukcji

13. Izolacja przeciwwilgociowa wg proj. konstrukcji

14. Obróbka okapnikowa Ob-07.1 nakładana na pionową krawędź 

startera.

Typ I Typ II

Typ III

IzoWall, układ poziomy, przykłady

12. POŁĄCZENIE Z BELKĄ PODWALINOWĄ
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1. Płyta IzoGold PIR-N/PIR-F

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Wkręt z kołkiem szybkiego montażu

4. Masa trwale plastyczna

5. Taśma PURS  / pianka poliuretanowa

6. Taśma PES 

7. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)

8. Obróbka blacharska Ob-07

9. Obróbka blacharska Ob-11

10. Belka podwalinowa

11. Profil stalowy według projektu konstrukcji

Typ I

Typ II

Typ I

Typ II

IzoGold, układ poziomy

13. OBRÓBKA PRZY PODWALINIE
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1. Płyta IzoWall PIR-N/PIR-F; MWF; EPS oraz IzoGold PIR-N/PIR-F 

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Wkręt z kołkiem szybkiego montażu

4. Taśma PES 

5. Ceownik zimnogięty

6. Strop

7. Podłoże betonowe

IzoWall, IzoGold

14. ŚCIANA DZIAŁOWA
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1. Płyta ścienna IzoWall 

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Pianka poliuretanowa lub impregnowana uszczelka PU

4. Masa uszczelniająca

5. Taśma PES 

6. Obróbka blacharska indywidualna (okapnik)

7. Profil stalowy według projektu konstrukcji

IzoWall, wysokie obiekty

15. ŁĄCZENIE PŁYT W UKŁADZIE PIONOWYM NA DŁUGOŚCI
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1. Płyta IzoWall 

2. Płyta IzoRoof

3. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

4. Izolacja termiczna wykonywana na montażu

5. Taśma PES

6. �Obróbka blacharska indywidualna (dylatacja ścienna, 

wewnętrzna)

7. Obróbka blacharska indywidualna 

(dylatacja ścienna, zewnętrzna)

  8. Obróbka blacharska indywidualna (dylatacja dachowa, 	       

górna)

  9. Obróbka blacharska indywidualna (dylatacja dachowa, 	       

dolna)

10. �Masa trwale plastyczna

11. Słup stalowy według konstrukcji

12. Konstrukcja dachu (płatwie)

Detal dylatacji - dach PIR-N/PIR-F

Detal dylatacji - dach (MWF, EPS)

Detal dylatacji - ściana

IzoWall, IzoRoof

16. DETAL DYLATACJI
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1. Płyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS

1a. Płyta IzoRoof z tzw. ”podcinką” - usunięcie rdzenia na długości zakładu z sąsiednią płytą

      następuje na montażu, płyta wydana z przecięciem okładziny dolnej w miejscu planowanej podcinki.

2. Oś wkrętów samowiercących

	 2a. �Wkręt samowiercący z podkładką EPDM (do łączenia poprzecznego i podłużnego płyt - co max 30 cm)

	 2b. �Wkręt samowiercący z podkładką EPDM (do zespolenia płyt z konstrukcją)

3. Płatew

4. Komora kapilarna

5. Element mocujący L-03 ”Kalota”

6. Uszczelka poliuretanowa

7. Taśma PES 

8. Taśma PURS , lub pianka poliuretanowa

9. �Taśma butylowa min. 2 rzędy (przy małym spadku zalecany trzeci rząd)

 

W przypadku uwzględnienia w projekcie łączenia na zakład płyt dachowych o różnych typach rdzeni, prosimy o kontakt z Działem 

Handlowym Izopanel. 

IzoRoof (EPS, MWF)

Połączenie płyt dachowych na długości połaci

IzoRoof

17. MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI Z POKAZANIEM STYKÓW PŁYT
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1. Płyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Pianka poliuretanowa

4. Uszczelka polietylenowa dostosowana do profilu płyty 

IzoRoof 

5. Obróbka blacharska Ob-03

6. Obróbka blacharska Ob-04

7. Obróbka blacharska Ob-36

8. Element mocujący L-03 ”Kalota” 

9. Płatew

10. Taśma PES 

11. Masa trwale plastyczna

IzoRoof

18. KALENICA
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Typ I

Typ II

Typ II

Typ I

1. Płyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Rynna oraz Rynhak stalowy

4. Płyta ścienna Izowall/IzoGold

5. Pianka poliuretanowa montażowa

6. Masa uszczelniająca

7. Wariantowo podcięcie płyty przy okapie

8. Obróbka blacharska Ob-11

9. Obróbka blacharska Ob-18 (pas nadrynnowy)

10. Obróbka blacharska Ob-19  g=0,88 mm (pas podrynnowy)

10a. Obróbka indywidualna zamiennie względem Ob-19 

         dla płyt o grubości ≤ 80mm

11. Obróbka blacharska Ob-46, g=0,88mm (pas podrynnowy)

12. Zaślepki czołowe garbów

13. Obróbka blacharska Ob-34 — wariantowo zamiast zaślepek

14. Podpora płyty dachowej (płatew)+taśma PES

15. Wariantowo systemowy płotek śniegowy

IzoRoof

19. KRAWĘDŹ DACHU PRZY RYNNIE — OKAP
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1. Płyta IzoRoof PIR-N/PIR-F ; MWF ; EPS

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Obróbka blacharska Ob-11

4. Obróbka blacharska Ob-29

5. Obróbka blacharska Ob-30

6. Część do odcięcia na montażu

7. Pianka poliuretanowa montażowa 

8. Płyta ścienna IzoWall/IzoGold

9. Podpora płyty dachowej (płatew)+taśma PES

10. Wariantowo obróbka Ob-31 w połączeniu z Ob-37 zamiennie 

względem Ob-29

11. Wariantowo obróbka Ob-32 w połączeniu z Ob-37 zamiennie 

względem Ob-30

12. Obróbka blacharska Ob-37

Uwaga:
* W zależności od przyjętego rozwiązania projektowego, od wewnętrznej strony zamiast obróbki blacharskiej Ob-11 może zostać 
zastosowany kątownik stalowy mocowany do płatwi (wg proj. konstrukcji)

Typ I - Z nadwieszeniem

Typ II - Bez nadwieszenia

IzoRoof

20. POŁĄCZENIE Z PŁYTĄ ŚCIENNĄ SZCZYTOWĄ
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Typ I

Typ II

Typ I
wysoka ściana attykowa
płyty dachowe równolegle do ściany

Typ II
niska ściana attykowa
płyty dachowe równolegle do ściany

1. Płyta IzoRoof PIR-N/PIR-F ; MWF ; EPS

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Pianka poliuretanowa montażowa

4. Obróbka blacharska Ob-21

5. Obróbka blacharska Ob-21.1

6. Obróbka blacharska indywidualna Ob-38

7. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (podać 

parametry i rysunek przekroju)

8. Płyta ścienna IzoWall / IzoGold

9. Podpora płyty dachowej 

(płatew)+taśma PES

10. Podkonstrukcja attyki wg proj. konstrukcji

11. Masa uszczelniająca trwale plastyczna

Uwaga:

* W zależności od przyjętego rozwiązania 

projektowego, od wewnętrznej strony zamiast 

obróbki blacharskiej Ob-11 może zostać 

zastosowany kątownik stalowy mocowany do 

płatwi (wg proj. konstrukcji)

IzoRoof

21. SZCZEGÓŁY ATTYKI
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1. Płyta IzoRoof PIR-N/PIR-F ; MWF ; EPS

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Pianka poliuretanowa montażowa

4. Obróbka blacharska indywidualna Ob-17 

(Należy podać parametry i rysunek przekroju)

5. Obróbka blacharska Ob-36

6. Obróbka blacharska Ob-11

7. Uszczelka polietylenowa dostosowana do profilu płyty 

IzoRoof

8. Masa uszczelniająca

9. Element mocujący L-03 (kalota)

10. Płatew

11. Taśma PES

12. Ściana wyższego budynku

IzoRoof

22. KRAWĘDŹ DACHU PRZY WYŻSZYM BUDYNKU
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1. Płyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Wkręt oraz kołek szybkiego montażu

4. Pianka poliuretanowa

5. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 

(należy podać parametry i rysunek przekroju)

6. Obróbka blacharska Ob-11

7. Płyta umożliwiająca montaż obróbki (np. płyta OSB)

8. Odciąć na budowie

9. Masa trwale plastyczna

IzoRoof 

23. POŁĄCZENIE ZE ŚCIANĄ MUROWANĄ 
WYSTAJĄCĄ PONAD DACH



R
Y

SU
N

K
I T

EC
H

N
IC

ZN
E

|  IZOPANEL  | RYSUNKI TECHNICZNE    	 			                     29

R
Y

SU
N

K
I T

EC
H

N
IC

ZN
E

1. Płyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Obróbka blacharska Ob-11

4. Obróbka blacharska Ob-31

5. Obróbka blacharska Ob-36

6. Pianka poliuretanowa

7. Uszczelka polietylenowa dostosowana do profilu płyty IzoRoof

8. Płyta ścienna IzoWall / IzoGold

9. Masa trwale plastyczna

IzoRoof

24. POŁĄCZENIE KRAWĘDZI WYŻSZEJ DACHU JEDNOSPADOWEGO
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1. Płyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Obróbka blacharska Ob-36

4. Uszczelka polietylenowa dostosowana 

do profilu płyty IzoRoof

5. Taśma butylowa uszczelniająca

6. Taśma PES

7. Płatew

8. Podstawa świetlika wg indywidualnego projektu

9. Obróbka blacharska świetlika indywidualna

10. Materiał termoizolacyjny świetlika

11. Świetlik 

IzoRoof

25. ŚWIETLIK KALENICOWY
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Połączenie na długości płyty dachowej
ze świetlikiem od strony kalenicy

Połączenie na długości płyty dachowej
ze świetlikiem od strony okapu

Połączenie świetlików na długości

1. Płyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS

2. Płyta poliweglanowa z okładziną żywiczno-szklaną

3. Wkręty i nity systemowe – skrajne

mocowanie co 300 mm

4. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

5. Uszczelka rozprężna lub piana montażowa

6. Element mocujący L-03

7. Profil dystansowy 

8. Płatew

9. Podkonstrukcja, gdy szerokość płatwii < 100 mm

10. Taśma PES 

11. Taśma butylowa

IzoRoof

26. POŁĄCZENIE ŚWIETLIKÓW NA DŁUGOŚCI



R
Y

SU
N

K
I T

EC
H

N
IC

ZN
E

|  IZOPANEL  | RYSUNKI TECHNICZNE    	 			                     32

R
Y

SU
N

K
I T

EC
H

N
IC

ZN
E

Wielkość kołnierza 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Średnica zewnętrzna
rury [mm] 5-50 44-82 6-127 75-160 108-190 125-230 150-280 175-330 154-483

PRZEKRÓJ 1-1

R=zm. 

1. Płyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Masa kauczukowa dekarska

4. Kołnierz uszczelniający (np. PIPECO / EPDM)

5. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju)

IzoRoof 

27. PRZEPUST PRZEZ DACH

Przekrój 1-1
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1. �Kwalifikowany Punkt Konstrukcji Stałej zgodny z PN-EN 795:1999/A1:2003 należy ustalić w porozumieniu z Projektantem obiektu

2. �Lina powinna być prowadzona pod kątem nie mniejszym niż 45° od krawędzi dachu.

3. �Niewielka masa kotwicząca zapewniająca stały naciąg liny oraz stabilizację.

4. �Urządzenie samozaciskowe zgodne z PN-EN 353-2:2005 (prowadnica urządzenia powinna być zakotwiczona do Punktu Konstrukcji 

Stałej oraz obciążona niewielką masą kotwiczącą w celu stabilizacji)

5. �Szelki bezpieczeństwa zgodne z PN-EN 361:2005, mechanizm urządzenia samozaciskowego powinien być przyłączony do klamry 

zaczepowej szelek bezpieczeństwa.

6. �W celu zmniejszenia oddziaływań na ludzi oraz konstrukcję wskutek ewentualnego upadku z wysokości zaleca się stosowanie 

odpowiednio dobranych amortyzatorów.

7. �Rozpinana osłonka elastyczna.

8. �Uszczelnienie ewentualnego przejścia konstrukcji przez płytę IzoRoof wykonać wg Rys.27 – IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS 

– przepust przez dach.

9. �Wszystkie nośne elementy systemu należy wykonać ze stali nierdzewnej zgodnie z PN w szczególności: 

PN-EN 795:1999/A1:2003 ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące -Wymagania i Badania 

PN-EN 363:2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymania spadania 

PN-EN 365:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - ogólne wymagania

IzoRoof

28. ELEMENTY OBSŁUGI DACHU 
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1. Płyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Masa trwale plastyczna

4. Taśma PES 

5. Profil zew. rynny - indywidualny, nośny*

6. Profil wew. rynny - indywidualny*

7. Termoizolacja

8. Hydroizolacja

9. Ogrzewanie koryta (zalecane)

10. Profil stalowy konstrukcji*

*Wymiary koryta, jego podparcie oraz instalacja ogrzewania powinny zostać dobrane z uwzględnieniem spadków oraz fukncji koryta, 
indywidualnie przez projektanta

IzoRoof

29. KORYTO RYNNOWE NA STYKU POŁACI
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Obróbka pozioma bramy

Obróbka pionowa bramy

1. Płyta IzoWall PIR-N/PIR-F; MWF; EPS  

    oraz IzoGold PIR-N/PIR-F

2. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

3. Masa trwale plastyczna

4. Taśma PES 

5. Obróbka blacharska Ob-20

6. Elementy bramy

7. Profil stalowy według projektu konstrukcji

8. Obróbka blacharska Ob-07

IzoWall, IzoGold 

30. OBRÓBKA BRAMY

Obróbka pozioma bramy

Obróbka pionowa bramy
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Obróbka pozioma okna

Obróbka pionowa okna

1. Płyta IzoWall PIR-N/PIR-F; MWF; EPS  

    oraz IzoGold PIR-N/PIR-F

2. Profil stalowy według projektu konstrukcji

3. Okno z uchwytem i łącznikiem mocującym

4. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

5. Pianka poliuretanowa

6. Taśma PES 

7. Kotwa okienna

8. Obróbka blacharska Ob-07

9. Masa trwale plastyczna

10. Obróbki blacharskie indywidualne Ob.-00

	   zależne od typu i konstrukcji

* Zgodnie z PN-84/B-03230, dla otworów o krawędziach >300 mm, zaleca się wzmocnienie ich podkonstrukcją.

IzoWall, IzoGold 

31. OBRÓBKA OKNA

Obróbka pionowa okna

Obróbka pozioma okna
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1. Płyta IzoWall EPS z okładziną jednostronną

2. Wkręt stalowy ocynkowany

3. Podłoże murowane lub żelbetowe

IzoWall

32. ZASTOSOWANIE PŁYTY JEDNOSTRONNEJ
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* Kształt i umiejscowienie profilu 4 musi umożliwiać prawidłowy montaż wkrętów
** Rodzaj i rozstaw kotew stalowych 5 dobrać w zależności od obciążeń

1. Płyta Izopanel

2. Ściana murowana

3. Taśma PES 

4. Profil indywidualny wg szkicu*

5. Kotwa stalowa**

6. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

7. Masa trwale plastyczna

8. Obróbka blacharska Ob-35

9. Pianka poliuretanowa jako wypełnienie ~20mm szczeliny dylatacyjnej

33. MONTAŻ PŁYTY WARSTWOWEJ DO ŚCIANY MUROWANEJ

Układ pionowy - podpora średnia
Szczegół "A"

Układ poziomy - styk płyt
Szczegół "B"
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Profil indywidualny stalowy gr. min. 1.00 mm



R
Y

SU
N

K
I T

EC
H

N
IC

ZN
E

|  IZOPANEL  | RYSUNKI TECHNICZNE    	 			                     39

R
Y

SU
N

K
I T

EC
H

N
IC

ZN
E

*	 Dodatkową elewację należy montować w układzie zgodnym z oryginalnym.
**	 Kształt i umiejscowienie profilu 4 musi umożliwiać prawidłowy montaż wkrętów. Należy go zamocować liniowo w śladzie 
istniejących łączników płyty warstwowej.
***	 Wkręty 6 mocować należy co ok. 30cm „na mijankę”.
****	 W celu uniknięcia kolizji - wkręty 6 mocować z przesunięciem względem istniejących łączników. Wkręty 7 lakierowane 
w kolorze pokrycia.
***** 	 W przypadku płyt istniejącej obudowy z widocznymi łącznikami należy opracować projekt demontażu istniejących 
łączników w sposób nie powodujący zagrożenia oderwania płyty od podpory. Łącznik 3a, 3b docelowo pełnią funkcję elementów 
mocujących zarówno istniejącą jak i nową obudowę.

1. Płyta Izopanel (ukł. poziomy)

2. Istniejące płyty lekkiej obudowy

3a. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM***** 

3b. Łącznik do betonu z podkładką EPDM***** 

4. Taśma PES pionowo wzdłuż linii łączników

5. Taśma PES poziomo (po 3 rzędy na płytę)

6a. Słup stalowy

6b. Słup żelbetowy

1. Płyta Izopanel (ukł. poziomy)

2. Blacha trapezowa/falista*

3. Taśma PES    

4. Profil indywidualny wg szkicu**

5. Wkręt ”farmer” 4,8x20mm ocynkowany***

6. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM*****

7. Profil stalowy wg projektu konstrukcji

34. MONTAŻ DODATKOWEJ ELEWACJI NA ISTNIEJĄCEJ OBUDOWIE

Wariant A

Wariant B

Profil indywidualny z blachy gr. 0.88mm

Wariant A
Przykrycie płytą warstwową

Wariant B
Przykrycie blachą trapezową/falistą

Profil indywidualny stalowy gr. 0,88 mm
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  1. Płyta IzoCold PIR-N/PIR-F
  2. Masa trwale plastyczna
  3. Paroizolacja pionowa
  4. Paroizolacja pozioma
  5. Płyta posadzkowa betonowa
  6. Usunięcie okładziny płyty warstwowej na odcinku 
      odpowiadającym wysokości warstwy izolacyjnej
  7. Warstwy posadzki wg proj. architektury
  8. Profil cokołowy z PCV 
  9. Wkręt samowiercący ze stali nierdzewnej 
      z podkładką i uszczelką
10. Obróbka blacharska Ob-15
11. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM  
      (wariantowo nit szczelny 4.0x10mm) 
12. Wkręt oraz kołek szybkiego montażu
13. Belka podwalinowa
14. Słup wg projektu konstrukcji

Wariant I
Cokół betonowy

Wariant II
Cokół PCV

IzoCold  

35. POŁĄCZENIE PŁYT Z COKOŁEM
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1. Płyta IzoCold   

2. Łącznik systemowy LAX w celu redukcji mostka termicznego (tuleja + uszczelka EPDM + zaślepka) 

3. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM mocujący płytę IzoCold do konstrukcji

4. Taśma PES 

5. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM do mocowania obróbki blacharskiej

6. Masa trwale plastyczna

7. Pianka poliuretanowa montażowa

8. Obróbka blacharska Ob-23 

9. Profil stalowy wg projektu konstrukcji

Mocowanie do konstrukcji z wykorzystaniem łączników systemowych LAX, 
połączenie płyt chłodniczych na długości

36. MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI - LAX
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1. Płyta IzoCold PIR-N/PIR-F - ściana działowa   

2. Płyta IzoCold PIR-N/PIR-F - ściana zewnętrzna lub strop 

3. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM (wariantowo nit szczelny 4.0 x 10mm)

4. Masa trwale plastyczna

5. Pianka poliuretanowa montażowa

6. Obróbka blacharska Ob-15

7. Wariantowo narożnik zaokrąglony PCV (w miejsce obróbki Ob-15)

IzoCold

37. STYK ŚCIANKI DZIAŁOWEJ 
ZE ŚCIANĄ ZEWNĘTRZNĄ (STROPEM)
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1. Płyta IzoCold PIR-N/PIR-F

2. Łącznik systemowy LAX w celu redukcji mostka termicznego (tuleja + uszczelka EPDM + zaślepka) 

3. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

4. Taśma PES 

5. Masa trwale plastyczna

6. Pianka poliuretanowa montażowa

7. Obróbka blacharska Ob-15

8. Obróbka blacharska indywidualna Ob-00 (należy podać parametry i rysunek przekroju) 

9. Rygiel stalowy wg projektu konstrukcji

10. Słup stalowy wg projektu konstrukcji

IzoCold

38. STYK PŁYT ŚCIENNYCH W NAROŻNIKU
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1. Płyta IzoCold PIR-N/PIR-F 

2. Szyna systemowa typ MQT-41

3. Obejma systemowa typ MQT-21-41

4. Zaślepka systemowa typ MQZ-E41

5. Pręt gwintowany M10 co max 1,5m

6. Nakrętka napinająca (śruba rzymska)

7. Szyna systemowa typ MQZ-L11

8. Nakrętka M10

9. Masa trwale plastyczna

10. Pianka poliuretanowa montażowa 

11. Nakrętka M10 z nasadką zabezpieczającą

12. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

      (wariantowo nit szczelny 4.0 x 10mm)

13. Obróbka blacharska Ob-23

14. Profil stalowy wg projektu konstrukcji

Wariant I
Podpora skrajna

Wariant II
Podpora pośrednia

39. PODWIESZENIE PŁYT CHŁODNICZYCH STROPOWYCH 
Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU HILTI
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1. Płyta IzoCold PIR-N/PIR-F

2. Profil systemowy typu OMEGA (poliestrowy)

3. Profil systemowy teowy (aluminiowy)

4. Masa trwale plastyczna

5. Pianka poliuretanowa montażowa

6. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

    (wariantowo nit szczelny 4.0 x 10mm)

7. Pręt gwintowany M10 lub M12 co max 1,5m

8. Nakrętka napinająca (śruba rzymska)

9. Podkładka dystansowa

10. Nakrętka M10 lub M12 

11. Obejma systemowa (wieszak)

12. Profil stalowy wg projektu konstrukcji

IzoCold, podwieszenie płyt chłodniczych stropowych 
z zastosowaniem profilu teowego oraz profilu typu ”OMEGA”

40. PROFIL OMEGA

Wariant II
profil teowy

Wariant I
profil „OMEGA”
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1. Płyta IzoCold PIR-N/PIR-F

2. Łącznik systemowy LAX w celu redukcji mostka termicznego 

(tuleja + uszczelka EPDM + zaślepka) 

3. Pręt gwintowany - średnica i rozstaw wg projektu konstrukcji

4. Taśma PES 

5. Nakrętka + kontrnakrętka, podkładka EPM + podkładka stalowa

6. Nakrętka + kontrnakrętka + podkładka stalowa

7. Nakrętka + podkładka stalowa

8. Nakrętka napinająca (śruba rzymska)

9. Rygiel stalowy lub dolny pas wiązara kratowego wg projektu 

konstrukcji 

Wariant I
podwieszenie na prętach
gwintowanych bezpośrednio
do spadu konstrukcji

Wariant II
podwieszenie na prętach gwintowanych
z zachowaniem przestrzeni nad sufitem
podwieszanym

IzoCold, podwieszenie płyt chłodniczych stropowych z 
wykorzystaniem łączników systemowych LAX

41. ŁĄCZNIK SYSTEMOWY LAX
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W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz możliwymi zmianami technologicznymi, Izopanel zastrzega sobie prawo zmian 
w niniejszym katalogu bez uprzedzania. Katalog nie jest ofertą w rozu-mieniu par. 66 i nast. KC. Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz 
Aprobaty Techniczne (dostępne na naszej stronie internetowej) są (w przeciwieństwie do niniejszego opracowania mającego charakter 
poglądowy) dokumentami, które jako jedyne pełnoprawnie definiują i określają deklarowane poziomy wartości Właściwości Użytkowych 
przedstawianych produktów. Stan na 10/2023; Najaktualniejsza wersja katalogu zawsze w języku polskim, dostępna na naszej stronie 
internetowej. Nasze tabele wytrzymałościowe nie zwalniają projektantów konstrukcji z obowiązku wykonania obliczeń statycznych 
dających się sprawdzić, w myśl polskiego prawa budowlanego.

www.izopanel.pl          tel. +48 58 340 17 17          bok@izopanel.pl


	1.1. IzoWall płyta warstwowa ścienna 
	z widocznym mocowaniem
	1.2. IzoWall płyta warstwowa ścienna 
	z widocznym mocowaniem 
	2. IzoGold płyta warstwowa ścienna 
	z ukrytym mocowaniem
	4.1 IzoRoof płyta warstwowa dachowa
	4.2 IzoRoof płyta warstwowa dachowa
	4.3 Detal połączenia płyty
	5. IzoWall mocowanie do konstrukcji
	6. IzoGold mocowanie do konstrukcji
	7. IzoWall mocowanie do konstrukcji
	8. IzoGold mocowanie do konstrukcji
	9. Obróbka narożnika
	10. mocowanie do słupa żelbetowego
	11. obróbka przy podwalinie
	12. połączenie z belką podwalinową
	13. obróbka przy podwalinie
	14. ściana działowa
	15. łączenie płyt w układzie pionowym na długości
	16. Detal Dylatacji
	17. mocowanie do konstrukcji z pokazaniem styków płyt
	18. kalenica
	19. krawędź dachu przy rynnie — OKAP
	20. połączenie z płytą ścienną szczytową
	21. szczegóły attyki
	22. krawędź dachu przy wyższym budynku
	23. połączenie ze ścianą murowaną 
	wystającą ponad dach
	24. połączenie krawędzi wyższej dachu jednospadowego
	25. świetlik kalenicowy
	26. Połączenie świetlików na długości
	27. przepust przez dach
	28. elementy obsługi dachu 
	29. koryto rynnowe na styku połaci
	30. Obróbka bramy
	31. obróbka okna
	32. zastosowanie płyty jednostronnej
	33. montaż płyty warstwowej do ściany murowanej
	34. montaż dodatkowej elewacji na istniejącej obudowie
	35. połączenie płyt z cokołem
	36. mocowanie do konstrukcji - LAX
	37. styk ścianki działowej 
	ze ścianą zewnętrzną (stropem)
	38. styk płyt ściennych w narożniku
	39. podwieszenie płyt chłodniczych stropowych 
	z zastosowaniem systemu HILTI
	40. PROFIL OMEGA
	41. ŁĄCZNIK SYSTEMOWY LAX

